Integralng czest mapy do celow projektowych

stanowi karta rejestracyjna.

Obiekt: dziatka 315/20, ul. Hubala

Obreb: 0019

Miasto: Stargard

Powiat: stargardzki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
13-110 Stargard
tel. 918347307 kom. 609416757

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metoda: digitalizacji rastra

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

f. Posredniego ustalenia przebieglj aparafura
elektromagnetyczng - z literg A.

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, |l £0.6300.2595.2017.CE
Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sie punkty 0snowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1500 sekcje: 5.191.2102.4 3, geodezyjnej nr: brak
5.197.21.02.l+.l+ 5.197.21.07.2.1 5197210722 Podlegajce ochronie na podst. art, 15, art, 48,
1 Zo' : pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
3 Pom|aru Z|elen| wysoklej i pomnlkow przyrody oraz
innych obiektow wskazanych przez projektanta
0 e ,
l. 'E EngaEy' E, BSVE HI.E).
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia ferenu: PODGIK w Stargardzie z dnia:
ZUDP: +-ZU/81/2004, gn-ZU/350/201%, eS-2U/698/2013, BN
e-ZU/316/200L, w,e,g-ZU/86/2004, w,e,0-2U/432/2004,
£-2U/194/2016, +-2U/343/2016, eN-ZU/639/2014,
w-ZU/321/2003, £-2U/159/2002, eN-ZU/619/201k.
Informacje dodatkowe: Uwaga:
| Zakres pomiaru.  ————————————— Granice dziatek w zakresie opracowania
2. Redakeja znakow zgodna z instrukcja fechniczng K-.1 (1979). s granicani prawnie obowiazujacymi.
3 Mapa. nadaje sie do celow projekfowych w zakresie Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalenia
pomiaru. obcigzen stuzebnosciami gruntowymi,
L. Stopien kartomefrycznosci mapy do celow projekfowych jest Rejestraca:
zgodny z przepisami instrukgji technicznej K-1(1979).
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzagji geodezyjnej,

Aktualno$t mapy do celow projektowych na dzien:

Sporzadzono dnia: 30.11.2017 r.

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery.
W zwigzku z tym w czeSciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnost potozenia uzbrojenia na mapie
moze byC nizsza od doktadnosci kartometryczne] mapy.
2212017 . Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

ul. Hubala, Stargard
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drzewo do wycinki

krzew do wycinki
grupa krzewdw do wycinki

nr inwentaryzacyjny

Branza telekomunikacyjna
istn. trasa sieci Orange do
przesunigcia z proj. jezdni

trasa sieci Orange po przesunigciu
z proj. jezdni

H——

rura ostonowa A120PS

chodnik z plyt betonowych 50x50cm kolor szary

projektowane zjazdy z kostki betonowej kolor grafitowy

projektowana zielen

wzmocniona konstrukcja chodnika — grubos¢
podbudowy jak dla zjazdéw

miejsca postojowe z kostki betonowej kolor szary

kraweznik betonowy 15x30 cm
kraweznik najazdowy 15x22 cm

opornik betonowy 12x25 c¢m
obrzeze betonowe 8x30 cm

istniejqca granica dziatki

Plan sytuacyjny

UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE

tUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70—781 Szczecin,
NIP: 594—-150—-94-54

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e—mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

Budowa drogi w pasie drogowym ul. Hubala, zlokalizowanej na
Nazwa terenie dziatki Nr 315/20 i 276, obreb 19 miasto Stargard - przy
inwestycil |, dynku wielorodzinnym Nr 2, zlokalizowanym na terenie dziatki
Nr 310/1, obreb 19 miasta Stargard, woj. zachodniopomorskie
Temat PLAN SYTUACYJNY Skaa
Specjalnos¢ Stanowisko Data opracowania: marzec 2018r. Podpis
. . mgr inz. upr.
Projektant: |} xasz Szawarynski | zAP/0054/POOD/L3
. . mgr inz.
Drogowa Opracowuwjacy: | . nion Berdowski -
. . mgr inz. upr.
Sprawdzajacy: Micha? Dutka ZAP/0196/POOD/12
Rysunek nr 2 Arkusz 1/1




